
   

Efnislýsing 

Rubbol BL Isoprimer er vatnsþynnanlegur, hraðþornandi og einangrandi 

akrýlgrunnur, ætlaður til notkunar á við innanhúss. Rubbol BL Isoprimer 

kemur í veg fyrir að vessar úr kvistum flestra viðartegunda blæði í 

gegnum málningarfilmu og hleypir raka frá undirlagi í gegnum sig. 

Einangrunargrunnurinn er auðveldur í notkun og hefur afar góða 

viðloðun við beran við sem og áður málaða fleti með akrýlefni. Mikilvægt 

er að hreinsa og slípa áður málaða fleti vel áður en Rubbol BL Isoprimer 

er borinn á. 

 

Meðhöndlun 

Nýr og ber viður 

1. Tryggið að flöturinn sé laus við fitu og önnur óhreinindi. Berið eina 

eða tvær umferðir af Rubbol BL Isoprimer einangrunargrunni á 

flötinn. Látið þorna í um 5 klst. 

2. Ef nauðsyn krefur, skal grunna yfir allan flötinn með Rubbol BL 

Isoprimer. Látið þorna í um 5 klst.  

3. Slípið yfirborð matt og notið kítti ef þörf er á. 

4. Lakkið með Rubbol BL Azura eða Nordsjö Ambiance Superfinish 

Matt/Halvblank. 

5. Slípið létt yfir flötinn og málið lokaumferðina með Rubbol BL Azura 

eða Nordsjö Ambiance Superfinish Matt/Halvblank. 
 

 

Athugið 

Stundum er þörf á tveimur lögum af Rubbol BL Isoprimer ef litabreyting 

kemur fram eftir fyrri umferðina.  

 

 

 
Heilsufars- og umhverfismál 

Við pússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir 

eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu 

rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónóg. Sjá 

einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega. Þrífið 

verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í 

niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva. 

 

Rubbol BL Isoprimer 
Einangrunargrunnur 

Tæknilegar upplýsingar 
  

Til notkunar: Innanhúss 

Tegund: Akrýl 

Gljástig: Mjúkur satíngljái, um 15 GU/60°C (ISO 

2813) 

Viðloðun: Mjög góð (jafnvel við háan raka) á 

beran við og gamla olíu- og vatnsþynnanlega 

málningu 

Hiti við málun: Milli 7 og 30°C 

Rakastig: Mest 85% 

Þurrefni: Hvítt: 52% af vigt og um 40% af 

rúmmáli 

Þéttleiki: Hvítt: Um 1,31 kg/dm3  

Þynning: Ekki þynna 

Ráðlögð þykkt við 20°C/65% raka: Þurrt: 30 

míkrón. Blautt: 70 míkrón 

Opinn vinnslutími: 4-5 mín 

Rykfrítt: Eftir um 30 mín 

Snertiþurrt: Eftir um 2 klst 

Yfirmálun: Eftir um 5 klst. Þurrktíminn getur 

lengst við lágt hitastig og hátt rakastig 

Endurmálun: Má vel endurmála yfir sjálft sig og 

vatnsþynnanleg efni 

Verkfæri: Penslar, snögghærðar rúllur 

Opinn vinnslutími: 4-5 mín 

Þekja: Um 14 m2/l miðað við pensil (fer einnig 

mikið eftir málunaraðferð og undirlagi) 

Litur: Hvítur 

Pakkningar: 1 og 2,5 lítra dósir 

Hreinsun: Volgt vatn – notið ekki heitt vatn! 

Geymsla: Í þurru, frostfríu rými 

Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir 

þessa vöru er (fl. A/g) 30 g/l (2010). Inniheldur 

mest 5 g/l 

 

Vottun: BREEAM HEA 9 (fl. A/g WB)  
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