
  

Meðhöndlun 

Nýmálun 

1. Spartlið flötinn ef þörf krefur. 

2. Hreinsið laust spartl, gifsleifar og ryk. Tryggið að flöturinn sé laus við 

olíu, fitu og önnur óhreinindi.  

3. Grunnið eina umferð með Professional Grund+. 

4. Málið eina eða tvær umferðir af Magna Ultimat SF.  

 

Endurmálun  

Tryggið að flöturinn sé laus við olíu, fitu og önnur óhreinindi.  

1. Óhreina málaða fleti skal þvo með Original Målartvätt.  

2. Gljáandi fleti skal matta og grunna með Nordsjö Häftgrund, Rubbol 

Rezisto Primer eða Trimetal Multiprimer til að tryggja góða viðloðun. 

3. Spartlið flötinn ef þörf krefur. Blettgrunnið spartlaða fleti með Grund+.  

4. Málið eina til tvær umferðir af Magna Ultimat SF. 

 

Til að fá sem fallegustu og jöfnustu áferð á loftum þar sem innflæði ljóss er 

mikið á slétta fleti er ráðlegt að mála fyrri áferð þversum á innkomuátt 

birtunnar og síðan langsum í seinni umferð.  
 

ATH. Ef einangra þarf erfiða bletti: Notið 2 óþynntar umferðir með a.m.k. 24 

klst. millibili. 

 

 

Tæknilegar upplýsingar 
  

Til notkunar: Innanhúss 

Tegund: 100% akrýl 

Gljástig: Almatt 1% 

Hiti við málun: Minnst 10°C, mest 30°C 

Rakastig: Mest 80% 

Þurrefni: Um 60 +/- 2%% af vigt og um 40 +/- 

2% af rúmmáli 

Þéttleiki: Um 1,427 +/- 0,05 kg/dm3 við 20°C 

Þornun við 20°C og 60% raka: Snertiþurrt eftir 

um 1 klst. Yfirmálun eftir um 4 klst 

Þynning: Óþörf (mest 5%) 

Verkfæri: Penslar, rúllur, sprautur (loftlausar) 

Sprautun: Mælt er með loftlausri sprautun með 

FFLP spíssaopi (Graco) eða HEA (Wagner) - 

0.017 tommu 

Þekja: 10-12 m2/l (veltur á undirlagi og aðferð 

við málun) 

Þvottheldni: 1. flokkur DIN EN 13300 

Brunaflokkur: A2-s1,d0 (EN 13501-1) 

Litur: Allir 

Umbúðir: 1, 2,5 og 10 L 

Hreinsun: Vatn 

Geymsla: Í þurru rými, helst við 5°C-35°C 

Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir 

þessa vöru er (fl. A/a) 30 g/l (2010). Inniheldur 

minna en 1 g/l 

 

Umhverfi 

Loftgæði innandyra: A+ (einkunnir raðast frá A+ 

(mjög veik losun) til C (mikil losun)) 

Efnislýsing 

Magna Ultimat SF er almött, vatnsþynnanleg 100% akrýlmálning til 

notkunar á loft innanhúss. Hún hefur einkar fallega áferð, endurkastar ekki 

ljósi en dregur fram dýpt í litum – Magna Ultimat SF má lita í öllum litum. 

Magna Ultimat SE hylur og þekur óvenju vel og er létt að mála með. 

Jafnframt hefur hún framúrskarandi flot sem þýðir að auðvelt er að ná 

einsleitri og jafnri almattri áferð, enda hefur hún langan opinn tíma. 

 

Magna Ultimat SF hefur einstaka einangrunareiginleika og kemur í veg fyrir 

að erfiðir blettir (nikótín, kvistir, sót o.s.frv.) nái að blæða í gegn. Hún 

hentar á nær alla gerðir undirlags innandyra. Hún er vottuð með hæstu 

einkunn A+ í loftgæðum og því umhverfismild og nær lyktarlaus. Magna 

Ultimat SF uppfyllir ströng brunaþolsskilyrði og hentar því sem yfirmálning 

yfir eldvarnarmálningu.  

 

 

Heilsufars- og umhverfismál 

Við pússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða 

gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu rými. 

Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig 

upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega. Þrífið verkfæri strax eftir 

notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið 

efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva. 
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